
Halbautomatischer KartonverschließerSK20

ZEITSPARENDE LÖSUNG 
Schnell abnehmbarer oberer 

Klebebandkopf

EINFACHE 
STEUERUNG
Schnelle Plug&Play-
Installation und 
zuverlässige 
Leistungssteuerungl

ZUVERLÄSSIGE 
MASCHINE:Starker 
Rahmen mit 
Doppelmaststruktur

MODERNES DESIGN 
Perfekte Steuerung durch 

Seitenführungen, obere Leerlaufräder und 
4 Riemen oben+unten



Der Kartonverschließer SK20 stellt die perfekte 
Lösung für Ihre halbautomatische 
Verpackungslinie dar.

Das Konzept, mit den doppelten oberen und 
unteren Antriebsriemen, ermöglicht die Kontrolle 
des Kartons auch während des Einlaufprozesses 
vor dem Verschließen.

Dank des robusten Doppelmastrahmens und der 
primären Ebene der Maschinenkomponenten ist 
die historische Zuverlässigkeit der SIAT-
Maschinen voll gewährleistet.

Der einfache Plug&Play-Modus und der schnell 
abnehmbare Klebebandkopf helfen dem Kunden, 
beim Einrichten und bei Wartungsarbeiten 
effizient Zeit zu sparen.

> SK20

> SK20

K11R std. / K12R on demand
Min. Max

L 150 ∞
B* 140 / 170 500
H 100 500

> SK20 Bph
Max Stk.* 1200

380/415V - 50Hz - 3P
Amps 1,08
Power kW 0,26
Phase 3Ph + N + PE

> Kartonabmessungen 

> SK20 > SK20

Min. Max
L 1080 -
B 740 -
H 1290 1630

cbh 485 825
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> Maschinenabmessungen

Verpackung 
Größe/Gewicht

LxBxH

> SK20 150 170 114x78x115

* Immer auf Basis einer kürzeren, handlichen Box

* Mit oberseitigen Andruckrollen (Mindestbreite handhabbar 205 mm). Obere 
Führungen erforderlich bei Kartonbreite kleiner als 205 mm (optional).

K11R/ K12R
mm

A 410 Max
B 50 / 75
C 76

> Zubehör 
> Rädchen > Höhere Stützen > Rollenbahnen > Ausziehbare Rollenbahnen > Tintenstrahldrucker

600mm

> Standardspannung > Klebebandeinheiten

> Produktionskapazität 
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