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neuen 

Pneumatikeinheit

F105

PS50-TB



Der Kartonaufrichter faltet die Bodenklappen von 
Kartons, die von einem Bediener in die Maschine 
eingegeben werden, und ermöglicht so eine 
Zeitersparnis von 50 %.

Die Kartonaufrichtemaschine F105 faltet 
automatisch die Bodenklappen des manuell vom 
Bediener eingegebenen Kartons. Der Karton mit 
den gefalteten Bodenklappen verbleibt in 
vertikaler Position für den Befüllvorgang. 
Anschließend kann er durch einen 
Pneumatikzylinder in eine "Festformat"-
Kartonaufrichtemaschine zum Verschließen mit 
Klebeband geschoben werden.

K11R
mm

A 410 Max
B 50
C 76

> Kartonabmessungen 

Bph
Max Stk.* 600

NL.

Cycle 14,2

> F105

Min. Max
L 1260 1660
W 570 933

H 695 855
cbh 525 675

AS 77 775 935
AS 80 895 1055

> PS50-TB

> PS50-TB

> F105

> F105

> PS50-TB> F105 / PS50-TB

K11R
Min. Max

L 150 600
B 150 500
H 100 500

Min. Max

L 200 600
B 90 500
H 90 500

Bph
Max Stk.* 600

380/400V - 50Hz - 3F
440V - 60Hz - 3F
Amps 1,08
Power kW 0,26
Phase 3Ph + N + PE

Min. Max
L 1952 -
W 753 -
H 1305 1505

cbh 585 735
AS 77 685 885
AS 80 785 985

> PS50-TB

L
B

H

> Maschinenabmessungen

von 5,5 bar bis 7 bar

> Zubehör 
> Rädchen> Höhere Stützen > Rollenbahnen > Ausziehbare Rollenbahnen

Größe / Gewicht
Verpackung

LxBxH

> F105 110 125 148x88x95
> PS50 225 250 202x83x126

> Druckluftverbrauch

* Immer auf Basis einer kürzeren, handlichen Box

 600mm

> Standardspannung 

> Klebeband

> Produktionskapazität 

> PS50-TB> F105




