
Obere Klebeeinheit

Griff zur 
Positionseinstellung des 
oberen Klebebandgeräts Zentraler Notrufknopf

Leicht zu 
wartendes 
Förderband

Untere Klebeeinheit

Griff zur Einstellung der 
Förderbandposition

Neues Hochleistungs-
bedienfeld 

HALBAUTOMATISCHER KARTONVERSCHLIESSER

  NASTRO-SB™-L5-L6-L8



» Verschließt obere und untere Klappen von Kartons oder 
Schachteln

» Abschließbarer Siemens-Elektroschalter
»  Eingebaute Logik mit patentierter variabler Geschwindigkeit zur 

Erhöhung der Maschinenkapazität
» Energiesparvorrichtung serienmäßig enthalten
»  Möglichkeit zur Implementierung eines IoT-Moduls mit der SIAT 

Optirun-Plattform
» Einfache und schnelle Wartung des Förderbands
»  Zentraler (L5) oder beidseitiger (L6 - L8) Not-Aus-Taster für 

beidseitige Sicherheit
»  Neu gestaltete Säulen und oberer Rahmen für maximale 

Stabilität und Vibrationsfestigkeit
»  Oberer Bandagierkopf ohne Werkzeug abnehmbar mit neuem 

Schnellverschluss
» Option Bandende-/Bandbruchmelder

TECHNISCHE DATEN
Max Produktionskapazität:  2000 Kartons/Std 

Kartontyp:  RSC - FEFCO 0201

Max Kartongewicht: 32 kg

HAUPTMERKMALE

NASTRO-SB™ - L5 - L6 - L8
Nastro-SB™ - L ist eine Reihe von halbautomatischen Hochleistungs-
Kartonverschließmaschinen, die von SIAT speziell für kleine, mittlere, große und große 
feste Kartongrößen mit integrierter Logik entwickelt wurden.
Die Nastro-SB™ ist die ideale Kartonverschließmaschine für eine Vielzahl von Branchen 
wie Lebensmittel und Getränke, Chemie, Kleidung und Wein.

Box
dimensions

L
(mm)

W
(mm)

H
(mm)

L5-L 150 - ∞ 105 - 500 50 - 500
L5-S 150 - ∞ 150 - 500 90 - 500
L6-L 150 - ∞ 105 - 650 50 - 650
L6-S 150 - ∞ 150 - 650 90 - 650
L8-L 150 - ∞ 105 - 800 50 - 800
L8-S 150 - ∞ 150 - 800 90 - 800



NASTRO-SB™ - L5 - L6 - L8

Maschinenabmessungen

Produktionskapazitäten

Standard-
Stromanschluss

bis zu 1600 Kartons pro Stunde

220/240V - 50/60Hz - 1Ph + N
440V - 50/60Hz - 3Ph + N
Amps 3,4
Power kW 0,5
Phase 1Ph + N + PE

Model Min 
(mm)

Max 
(mm)

Total H

L5-S/L5-L 1315 1575

L6-S/L6-L 1460 1720

L8 1575 1835

H Bench ALL   540   800

W

L5-S/L5-L 1085 1085

L6-S/L6-L 1240 1240

L8 1390 1390

L ALL 1100 1100 
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Niedrige Höhe (440-700 mm) 
Maximale Höhe (760-1020 mm)

Zubehör

Höhere Beine
AS77 RG

GTL - GTR




